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Sprawa: wymagan technicznych budowy kanalu ogélnosplawnego w ul. Malczewskiego na
odcinku od ul. Kilinskiego do ul. Rzgowskiej

Istnieje techniczna mozliwo$¢ odprowadzania $ciekdéw z ww. odcinka ul. Malczewskiego w opar-
ciu o zlokalizowany ul. Kilinskiego kanat ogélnosptawny ¢ 0,50 m (nr arch. ZWiK 203-1116).
Powyzsze uwarunkowane jest zaprojektowaniem i zrealizowaniem kanatu ogoélnosptawnego na
omawianym odcinku ulicy.

Prace projektowe oraz realizacje kanatu nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych wymogdw:

1. Dokumentacj¢ przed uzgodnieniem w ZUDP nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w ZWiK

2. W dokumentacji nalezy zamiescic:

- obliczenia hydrauliczne i granice zlewni kanatu
- obliczenia statyczne kanatu (z uwzglednieniem wymogéw PN-EN 476)
- mapg ewidencji gruntdw z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z rejestru gruntow.

3. Kanal winien by¢ zlokalizowany na terenie ogélnodostepnym, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu
stuzbom ZWiK cigzkim sprzgtem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek.

4. Do budowy sieci kanalizacji ogdlnosptawnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodne ze specyfika-
cjami technicznymi wyrobow budowlanych) z nastgpujacych materiatow: rury kamionkowe nowej ge-
neracji faczone na uszczelke, od wewnatrz glazurowane (spetniajace wymogi PN-EN 295), rury PVC
SN 8 (spetniajace wymogi normy PN-EN 1401), rury z zeliwa sferoidalnego (spetniajace wymogi PN-
EN 598), rury z PE-HD, rury z zywic poliestrowych, rury z PP SN8 zgodnie z PN-EN 1852

5. Dopuszcza si¢ realizacj¢ studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna cze$¢ muro-
wana z cegly kanalizacyjnej klasy min. 250, komin z krggéw zelbetowych) lub tez stosowanie
studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobow budowlanych) z
tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min. C40/50, elementy
faczone z zastosowaniem uszczelek). Wiazy kanalizacyjne montowane w jezdniach musza
mie¢ klas¢ min. D400 (wg PN-EN 124). Nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne lub Zeliwno - beto-
nowe z trwale przymocowang uszczelkg (nie wklejong), pelnym kotnierzem korpusu, lub kor-
pus bez kolnierza tzw. ,,ptywajacy”, pokrywsg nie wentylowana z min. dwoma otworami na ha-
ki. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

6. Dla nieruchomosci przylegajacych do kanatu (nie podiaczonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej) nale-
zy zaprojektowac odejscia do posesji (fragmenty przykanalikdw). Odejscia nalezy realizowa¢ na odcin-
ku od wiaczenia do kanatu do granic posesji a ich uktad wysokosciowy nalezy zaprojektowac w powia-
zaniu z przysztym uktadem wysokosciowym przylaczy. Do dokumentacji na budowg odejs¢ nalezy za-
faczy¢ profile podtuzne przykanalikow na odcinku od wiaczenia do kanatu miejskiego do studzienek
rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji, w odlegtosci ca 1m za linig regulacyjna.

7. W dokumentacji nalezy poda¢ miejsce poboru wody do préb szczelnosci (oraz ewentualnego ptukania)
kanatu. Nalezy tez podac ilos¢ i sposdb odprowadzenia wdd z odwadniania wykopow
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Niniejsze wymagania traca waznos¢ po uptywie dwodch lat od daty wydania /
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