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dotyczy: wymagan technicznych w zakresie budowy sieci wodociagowej w
ul. Tabelowej na odc. od pos. 24 do mag. ¢ 1000 mm.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, ze istnieje techniczna moz-
liwos¢ budowy wodociagu ¢ 250 mm w na odc. od koncowki wodociagu ¢ 250 mm w
ul. Tabelowej ( 103-1996) do spiecia z magistralg @ 1000 mm w ( 103-2375).
Jednoczesdnie informujemy, ze decyzja odnosnie realizacji wodociggu na odcinku od magi-
strali do ul. Swieckiej, powinna wynikaé z potrzeby zapewnienia dostawy wody potencjal-
nym odbiorcom zlokalizowanym na rozpatrywanym odcinku ulicy. ZWiK nie posiada ak-
tualnych informacji nt. zagospodarowania dziatek w zwigzku z czym nie jesteSmy w stanie
stwierdzi¢, czy budowa wodociggu na tym odcinku bytaby uzasadniona.

Prace projektowe oraz realizacje sieci nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
Wymogow:
e W dokumentacji nalezy:

- okresli¢ miejsce poboru wody do ptukania wodociggu, sposob ptukania oraz

miejsce odprowadzania wod poptucznych.

- zamie$ci¢ mape ewidencji gruntow z naniesiong trasg uzbrojenia i wypisy z re-

jestru gruntow.
e Wodociag nalezy zlokalizowa¢ w terenie ogdlnodostepnym, poza pasem jezdni.
e Wymagania materiatowe

- Rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 wg. PN-EN 545:2010, cementowane we-
wnatrz metodg odsrodkowa, o grubosci wyktadziny minimum 4 mm, zabezpieczo-
ne poprzez aktywng powtoke cynkowo- aluminiowa naktadang w tuku elektrycz-
nym o masie min. 400 g/m2 oraz powloke z zywicy epoksydowe;j ( dla rur do DN
600), o polaczeniach kielichowych.

- Zacza elastyczne nieblokowane, z uszczelkg Standard lub Tyton z gumy elastome-
rowej EPDM, dajacej mozliwos¢ odchylenia katowego do 5° dla srednic ¢ 80-300
mm i 3°dla pozostatych.

- W przypadku technologii bezwykopowych, nalezy stosowaé rury z zeliwa sferoi-
dalnego, przeznaczone do technologii bezwykopowych, o potaczeniach blokowa-
nych.

- Zasuwy:

o ci$nienie nominalne PN 16,
o gladki przelot bez gniazda,
o migkko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem,
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o korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,
o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona
uszczelkami typu O-ring,
o kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;
o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowsa,
o obudowy do zasuw state- trzpien wykonany z preta stalowego o przekroju
kwadratowym 20/20 mm dla $rednic ¢ 50-200 mm i 25/25 mm dla $rednic
od ¢ 250 do 500 mm.
- Hydranty:
o wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074;
ci$nienie nominalne PN10;
polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli
korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidal-
nego;
o pelne zabezpieczenie antykorozyjne;
e Projekt winien obejmowa¢ szczegdtowe rozwigzania wszystkich weztow.
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Dokumentacje techniczng przed uzgodnieniem w ZUDP, nalezy zaopiniowaé w ZWiK.
Zrealizowana sie¢ zostanie przekazana do eksploatacji ZWiK.

Na zrealizowang sie¢ wykonawca winien udzieli¢ 3- letniej gwarancji. Gwarancja ta w
trakcie przekazywania sieci do eksploatacji zostanie przez Inwestora scedowana na ZWiK.
Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie dwdch lat od daty ich wydania. /
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